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取扱説明書 


保証書-据付説明書別添付 


日立ルームエアコン 


形名 


室内機 

室外機 

RAS-AJN22A 

RAC-AJN22A 

RAS-AJN25A 

RAC-AJN25A 

RAS-AJN28A 

RAC-AJN28A 

RAS-AJN36A 

RAC-AJN36A 


このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 

お読みになつたあとは、保証書-据付説明書とともに大切に保存してくだごい。 


「安全上のごミ主意 J [今 P . S 〜71 をお読み 
いただき、正しくお使いください。 


■BSiliH 

\^ァコン/ 


この製品はオゾン層を破壊し 
ない冷媒を使用しています。 


このルームエアコンは、一般家庭の人を対 
象とした空調を目的とするものです。 

食品-動植物-精密機器-美術品-医薬品 
等の保巧には使わないでください。 


家庭用エアコンには最大で C 02( 温暖化ガス）3,600 kg に相当するフ□ン 
類が封入ごれています。地球温暖化防止のため、移設-修理-廃棄等にあ 
たってはフ□ン類の回収が必要です。 


【冷媒の「見える化」表示について】 

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）が封入されていることを、ご認識 
いただくための表示です。エアコンの取り外し時はフ□ン類の回収が必要です。廃棄時に 
は家電リサイクル法の制度に基づき適正な引きミ度しをしていただければ、確実にフ□ン 
類の適正処理がなごれます。 



曾 


日本国内家庭用 
Use only in 」 apan. 
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参室外機から水び出る、湯気び立つのは故障ではありません。 [- » P .24] 
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上手な使いかたのポイント] 


上手な使いかたのポイント 

ェアコンの風がスムーズに流れるようにしましよう。 


エアコンは、お部屋の空気を循環させて設定温度 
にする仕組みです。 

室内機や室外機の吹き出し□や吸い込み□をカー 
テンや他の障害物でふごがないでくだごい。 
スムーズな風の流れは、設定温度になるまでの 
時間を早め、節電になります。 


冷やし過ざや、暖め過ざのないようにしまし 


冷やし過ぎや暖め過ざは健康上好ましくなく、 
電気も多く使いまず。 

「適切な温度」の設定が、体にち家計にもおすす 
めです。 



ンやブラインドを上手に使いましよう。 


窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入 
りが抑えられます。 

設定温度に早く到達し、設定温度を保ちやすくな 
り、節電になります。 

※力ーテンがエアコンの風の流れを邪魔しないよ 
うにしてくだごし、。 



ブレーカーを " OFF (切）"することで、節電効果があります, 


電源が入つていると運転していなくても、制御回路内で 
微少ですが電気を消費します。 

長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜 
く、またはブレーカーを " OFF (切）"にすることで節電 
効果があります。 









■お読みになつたあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保巧してください。 

据え付けについて 


絵表示の例 



〇 ♦除湿水は、確実に排水できるようにずる 

排水経路に不備があると、室内-室外機から 
強制 水が滴下し、家財などを濡らす原因になるこ 
とがあります。 


〇 ♦湿気の多いところ、雨水など水気のあるところ 
に設置ずるときは、漏電遮断器を取り付ける 
強制 漏電遮断器が取り付けられていないと、感電 

の原因になることがあります。 

♦指定な外の電源に接続しない 
指定が外の電源を使うと、電気部品が発熱し、 
火災の原因になります。 


® ♦アース很地）を確実に行う 

♦アースエ事は、販売店または専門業まに依頼 
ア-ス 線 接 S する 

アース 線は、ガス管-水道管-避雷針-電話 
の アース 線などに接続しないでください。 
アース （接地）がす確実な場合は、故障や漏電 
のときに感電や火災の原因になります。 


〇 ♦電源は必ずエアコン専田のコンセントを使田 
ずる 

強制 専用し乂外のコンセントを使用すると発熱し、 

火災の原因になります。 

♦据え付けは、お買い上げの販売店または専門 
業者に依頼ずる 

ご自分で据付工事をごれ不備があると、水漏 
れや感電-火災の原因になります。 


Q ♦改造は行わない 

改造を行いますと、水漏れ-故障•感電•火 
禁止 災の原因になります。 

♦電源コードは、途中で接続したり、延長コー 
ドの使田-他の電気器具とのタコ足配線やス 
テツプルなどでの固定を行わない 
また、つっぱらないようにゆとりを持たせて 
配線ずる 

感電や火災の原因になります。 

♦電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物 
を載せたり、加熱したり、加工したり、物と 
物の間にはさんだりしなし、 

電源コードが破損する原因になります。傷ん 
だまま使用すると、感電や火災の原因になり 
ます。 


A 「警告やを意を促ず J 内容のものでず。 
(\^してはいけない「禁止 J 内容のものでず。 
実行していただく「強制 J 内容のものでず。 


A をを/この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそ 
胃〇れがある」内容です。 


A ゴ t この表示の欄は、「軽傷を負う、または物的損 

/!\ /± * 胃害ををじるおそれがある」内容です。 


安全上のごを意 (必ずお守りください） 

お使いになる人や、ほかの人へのを害、財産への損害を未然に防止ずるため、必ずお守りいただ<こと 
を次のように説明していまず。また、本文中のを意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いく 
ださい。 

■ここに示した注記事項は 

表示と内容を無視して誤った使いちをしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明してし、 
ます。 


安全上のごを意 












安全上のご注意 


ま全上のごを意 (必ずお守りください）（続き) 

据え付けについて 


A 注意 



A 警告 


〇 


0 

禁止 


♦電源プラグは、ホコリカ咐着していないか確認 
し、ガタつきやホコリがたまらないように巧の 
お元まで確実に差し込む 
ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完 
全な場合は感電や火災の原因になります。 


♦安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線など 
を使わない 

故障や火災の原因になります。 


运 

乃グをあ< 


♦異苗時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源 
プラグを抜き（または、ブレーカーを" OFF" に 
して）お買い上げの販売店またはお客様ご相談 
窓口に点検-修理を依頼ずる 

異常のまま運転を続けると、故障や感電•火災 
の原因になります。 

♦落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、 

電源プラグを抜く 

(またはブレーカーを" OFF" にずる） 

落雷の程度によっては、故障の原因になります。 


お取り扱い-お手入れについて 


0 

禁止 


A 警告 


♦長時間冷風を身体に直接あてたり、冷やし過ざ 
たりしなし、 

体調悪化や健康障害の原因になります。 

♦室内.室外機の吹き出し□や吸い込み□をふさ 
いだり、指や棒などを入れない 

内部でファンが高速回転していますので、けが 
や故障の原因になります。また、性能が低下し 
ます。 

♦室内機内部の洗浄はお客様自身では行わない 
エァコンの洗ミ争には専門技術が必要なため、 
お買い上げの販売店に相談ずる 
市販の洗';争剤などを使用しますと、樹脂部品の 
割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水 
たれや感電の原因にもなります。また、洗';争剤 
が電気品や モーターにか かると、感電や火災の 
原因になります。 


♦電源プラグを抜いて、エアコンの停止をしない 

感電や火災の原因になります。 


0 


〇 


♦エアコンが冷えない、暖まらない場合は冷媒の 
漏れが原因のひとつとして考えられるので、お 
買い上げの販売店に相談ずる 
エアコンに 使用されている; 令媒そのものは無害 
です。万一、を媒が室内に漏れ、フアンヒー 
夕一 •ス I ブ. コン □等の火気に觸れると有 
害なを成物が発をします。刺激臭があるときに 
は、すぐに エアコンを 停止し窓等を開けて換気 
し、販売店にご連絡ください。 















お取り扱い-お手入れについて 


移設 • 修理について 


A ミち意 



A 


〇 ♦エアコンを移動•再設置ずる場合は、お買い上 
げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼ずる 
強制ご自分で移動•ち設置ごれ、不備があると、水 
漏れや感電-火災の原因になります。 


〇 ♦修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口 
に依頼ずる 

強制ご自分で修理をごれ不備があると、感電や火災 
の原因になります。 


♦冷房•除湿運乾中、窓や戸を開放した状態ほ P 
Vjv 屋の湿度が80%を超えたまま）などで長時間運 
禁止 乾をしなし、 

上下風向板に露がつき、ときには露が落ちて家 
財を濡らす原因になることがあります。 

♦能力な上の負荷（冷房-暖房能力]^〇1の広い 
部屋や多勢の人力馆るなど）で使田しない 

設定ミ届度に達しないことや、露が落ちて家財を 
濡らす原因になることがあります。 


♦を媒配管パイプや接続パルブにさわらない 

V^SL/ 火傷の原因になります。 

接軸肖±♦室外機の吸い込み□や底面、アルミフィンに 
さわらない 

けがの原因になります。 


♦長期間使わない場合は、安全のため電源プラグ 
をコンセントから抜く 

プラグを抜く ホコリがたまって、発熱し火災の原因Iこなるこ 
とがありまず。 


磯), 

めれ手禁止 


♦めれた手で、スイツチを操作しなし、 

感電の原因になります。 


参エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入つ 
た容器をのせたりしなし、 

漏電によって、感電や発火の原因になります。 


0 ♦このエアコンは、一般家庭の人を対象とした 

空調を目的とずるものでずので、食品•動植 
禁止 物-精密機器-美術品-医療品等の保をなど特 

殊田途には使田しなし、 

これらの品物の品質低下の原因になることがあ 
ります。 

また、 エアコンの 機能や性能の低下及びが障の 
原因になることがあります。 

♦燃焼器具と一緒に運転ずるときは、こまめに 
換気を行ラ 

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になる 
ことがあります。 

♦エアコンの風が直接あたる巧に、燃焼器具を置 
かなし、 

燃焼器具のす完全燃焼の原因になることがあり 
ます。 

♦電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ 
張って抜かない 

コードの内部が断線して、発熱や発义の原因に 
なることがあります。 

♦長期間の使田などで、傷んだままの据付台など 
で使田しない 

室外機の落下につながり、けがなどの原因にな 
ります。 

♦動植物に直接風をあてなし、 

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあり 
ます。 

♦室外機の上に乗ったり、物を載せたりしなし、 
落下や転倒などにより、けがの原因になります。 
♦エアコンの下に他の電気製品や家財などを置か 
ない 

水滴が滴下する場合があり、ミち損やが障の原因 
になることがあります。 

♦巧面などにワックスを塗巧ずるときは、運転を 
しなし、 

エアコン 内部に ワックスの 成分が付着し、水漏 
れの原因となります。 

ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転し 
てくだごし、。 


〇 ♦お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源 
プラグを抜く（またはブレーカーを "OFF" にずる） 
強制 内部でフアンが高速回転していますので、け力 f 

や故障の原因になります。 

♦エアコンのお手入れ時には、手袋を着田ずる 

けがの原因になります。 


安全上のごを意 











準備と確認 


リモコン 


※図の液晶表示は、リセツトスイツチを押した直後の表示を示します。 
通常はすべて表示されることはありません。 



リモコンに乾電池を入れる 
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リモコンの操作のしかた 

♦運乾や機能の設定をするとさは、リモコンの先端の送信部を 
室内機の受信部に向けてボタンを巧します。室内機が受信す 
ると、「ピ 'ソ」 という受信音がして、ランプが点灯します。 
(ランプが点灯しない機能もあります。） 

/エアコンの電源を入れた直後の約10秒間は、リモコンの^ 
I ボタンを巧しても r ピッピー」と鳴り、受信しません。/ 

参受信でさる距離は、正面で約 7 m です。室内に電子点灯お 
の照明器具がある場合は、受信距離が短くなったり、 

場合によっては受信でさなくなる場合があります。 
•リモコンはていねいに取り扱って 
くだごし、。 

落としたり、水がかかったりすると 
送信でさなくなる場合があります。 

参リモコンの点検について t > P .2 ll 


リモコン取付具の使いかた 



受信部 



「リモコン」の 
ワンポイントアドバイス 

■乾電池について 

•乾電池の寿命は、普通の使いかたで約1年です。 

乾電ミ也の「使用推奨期限」にぶいものや、付属品の「モニター 
用乾電ミ也」は寿命が早くなります。 

• I J モコンの液晶表示がうすくなったら、乾電池を交換してく 
ださい。 

•乾電ミ也を交換した後や、動かが正常でない場合は、必ず IJ 
セツトスイツチを巧して<ださい。 

•乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂のを険があります。 
乾電池のを意文をよく読み、特に;欠の点にを意してご使用<だ 
さい。 

(1) 乾電池の +( プラス）、 一( マイナス）の向きは、電池 
ケースの表示どおりに正し<入れてください。 

(2) 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて 
使わないでください。 

(3) 長期間り力月(上）使用しないときは、乾電池を取り出 
しておいて<ださい。 

万一液漏れしたときは、よく拭き取つてから、新しい 
乾電池を入れてください。 


♦リモコンは、付属のリモコン取付具で柱や壁に取り付けて使うことができます。 
※事前に取付場所から受信できることを確かめてから取り付けてください。 


■リモコンの取り付けかた 



I リモコンの取り外しかた 



>リモコンの上部を持って 
上ち向に引さほく。 


巧 


U モコン取付具 
エアコンが 
受信できる位置 



IfflU 

' —^ 
、1 



室内機ランプ表示の見かた 

ランプの点灯や点滅で運転状況などをお知らせします。 


ランプ表示 


♦下記な外の点滅については(-> P . 2 31を参照してくださし、。 



廣色） 


脂色） 




ンプ表示 


運転 



お知らせ内容 


•「暖房」「除湿」「;令房」のい 
ずれかが運転中。 


l -> p . n ~ i 3 i 


「暖房」運転時の「予熱」、ま 
たは室外機「霜取り」運転中。 


r-»p.iii 


ンプ表示 


お知らせ内容 




準備と確認 


9 









運乾の基本的な流れ 

〇 ^ 

運転したいボタンを巧ず 

(暖房運転の場合： (1^ ) 

♦「ピッ」と鳴り、押したボタンの 6 

運転を開始し、運転内容を表示 
します。 £ 


■ボタンの使い分け 


室温を湿度を室温を 
上げる下げる下げる 



岡 


圍 


I 今 P. 11」 |->P. 13 | (今 P. 12」 


お好みで温度の設定を 
変える（下記参照） 

また、風向*風速の設定 
を変えたり、タイマー予約 
機能を使う[- >P. 14 ~ 16 ] 


設定温度を変えるときは 

■上がる 

き温 を押ず 

\ /<- 下がる 

参ボタンを押すごとに、「ピッ」 
と鳴り、 rc ずつ変わります。 
參設定ミ品度2 0ででは基準ミ品度と 
して「ピピッ」と鳴ります。 

參設定ミ品度 30 ででは基準ミ品度と 
して「ピピピッ」と鳴ります。 


リモコン、液晶表示例 


室内機のランプ表示 


f 9イマ -設定温度 風速 I 

質です节面 I 


ち暖房 I !除湿 II 冷房 I 

——^止1 

向，う /\ pail) 







運転開始後の動き 


上下風向板が運転の種類に 
適した角度に自動的に開く 


設定されたお度になるよう 
に運転を制御 

※だ室人数-お部屋の条件-外気温 
によっては、設定温度にならない 
場合があります。 


運転停止後の動き 


運転停止 

(広)タイマーの予約は 
保持されまず。） 



上下風向板が自動的に 
閉じる 



運転の停止は [ fiy を巧ず 

♦「ピー」と鳴り、運転が止まり 
ます。 


運転状況により 
「才ートフレッシュ除霜」 
(- » p . ii ) を運転 
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暖房-設定温度23で-風速"自動"のとき 



暖房 (室温を上げる) 運輯 


(m 


を巧ず 


< 


「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示します。 




温度の調整は 


調整範囲 
16〜32で 


風向.風速およびタイマー予約の設定は 
運転の停止は(1¢を巧ず 


|-» P .14~16] 


「ピー」と鳴り、運転が止まります。 


「暖房 J 運転の 
ワンポイントアドバイス 





♦外気温「-10〜21で」でお使いください。 -1 0で未満や24で 
し乂上では、機械保護のため運転しないことがあります。 

♦風速は"自動"をおすすめします。部屋の暖まり具合に合わせ風 
速が変わり、風を;令たく感じにく<なります。 f ^ P .1 引 

参エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じ 
るまで少し時間がかかります。「入タイマー」での運転をおすす 
めします。[- » P .16] 

♦外気の熱を吸収して暖房するため、外気温が下がると暖房能力 
も下がります。この場合はインバーターの働きで圧縮機の回転 
数を上げて暖房能力が下がらないよう運転しますが、それでも 
暖まりが悪いときは、他の暖房器具を併用してくだごい。 

♦配管が長いと、暖房能力が低下します。 

♦暖房運転を行うと、運転後しばら< して一時的に暖房運転を中断 
することがあります。これは霜取り運転を実施しているためです。 
(き巧機の「運転」ランプが点なしたり、暗くなったりを繰り返します。） 
このときに室温が若干下がることがありますが、霜取り運転終 
了後に暖房運転を再開します。 












• 「運転」ランプが「点灯》減光」して風が出ないことがあります。 
このときは r 予熱」、または「霜取り」運転中です。 

(故障ではありません。） 


運転の種類 

運転の内容 

予熱運転 

室内機の熱交換器を暖める運転で、運転開始直後の2〜 

3分間。 

霜取り運転 

室外機の熱交換器に付いた霜を取る運起で、運転中は暖 
房運転を一時停止します。巧〜10分、最大でも20分） 

才-トフ レッシュ 
除霜運転 

運転を停止したとさに、室外機の熱交換器に霜が付いてい 
たら、霜取り運転を行いまず。その際、再度リモ]ンで運 
転を停止しても霜が溶けるまで霜取り運転を行いまず。 


室内機のランプ表示 


リモコン、液晶表示例 


運転のしかた 




V— 1 



運転のしかた 
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♦配管が長いと、冷房能力が低下します。 










除湿 (湿度を下げる) 運輯 

0岡到甲す 

♦「ピツ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示します。 




温度の調整は 


調整範囲 
16〜32で 









^ お手入れのとさ从外は、必ず IJ モコンで操作してください。 
手で動かずと、故障の原因となりまず。 


いろいろな機能の使いかた 


上下風向設定機能 


運転中の上下風向が変えられる機能でず。お買い上げ時は、自動的にセツトされた風向になっていまず。 
通常、上下風向板操作は特に必要ありません。 


風向を変えるときは 


運転中に d 向1を押す 


ボタンを}甲ずと 


， 隅向') を巧すごとに切り換わりまず。 


上下風向の内容 


自動セット •:令房-除湿運転時にお部屋の温度’湿度が高い状態が続 < と、 
または前回の 露つきによる滴下を防ぐたが、自動的に風向が変わる場合があ 
が好み位胃 ります。 


暖房運転 



除湿/を房運乾 



暖房運転 


除湿/;令房運乾 


•スイング 


’お好み位置 
停止 


•上下スイング中に運転を停止し、再び運転した場合もスイング 
運転が継続されます。 


約 icr 

み 

約65^ 


ング約ンブ 


•上下スイング中にお好みの位置になったら、喔 g を押して止めてください。 

•お好み位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転するとお好み位置にセットされます。 
•運転の種類を切り換えると、運転の種類に応じた風向に自動的にセットされます。 



「お好み」位置から「自動セツト」位置に戻ずときは 


♦-旦運転を停止し、別の運転亡ードにて運転を行う。今ふたたび元の運転亡ードにて運転開始すると自動セツト位置。 
(上下スイングをしている場合は、扇两を押してスイングを止めてから運転を停止してください。） 


「上下風向設定」のワンポイントアドバイス 

•上下スイングを設定しても、次の場合は上下スイングしません。 



運転の種類 

上下スイングしないのは 

(§ 房1運転時 

•予熱、霜取り運転中 
•設定温度になったとき 

陈湿運転時 

•設定温度从下になったとき 


B 冷房•除湿運転中、上下スイングまたは、上下風向板を下向さにした 
ままで長時間運転しない 

長時間このような運転をしますと、上下風向あに露がつき、ときには露が 
落ちて家財などを濡らす原因になることがあります。 

•上下風向板を運転の種類に適した「自動セツト」位置から「お好み」位置に変えた場合、設定 
温度に到達しないことがあります。 


リモコン 


么 HITACHI 、 

I タイ?- 設ミ温度 風速1 

面 ! 1 量 ® 

因 !_ 1 | 

爱写]障>与を房 

感 

(切面速〕 

I 室ミ晶 [I I 

(入 S か1\ / (風向 I 


左ち風向の設定 


風向を変えるときは 


運転を停止して、手で操作ずる 

•図のように、つまみを持って左ちに風向を調節しまず。 



A 注 



。 


必ず運転を停止して、フアンが停止しているのを確認してから行う 

けがの原因になります。 







いろいろな機能の使いか/^ 


※設定内容は記憶されまず。 



暖房.設定温度23で • 
風速"自動"のとき 


風速を切り換えるときは 


運転中に胃を押す 

♦ボタンを巧すごとに「ピツ」と鳴り、 
風速が切り換わります。 

♦風速"自動"設定時は、標準設定とし 
て「ピピツ」と鳴ります。 

•除湿運転は風速"微"固定です。 


風速切り換え機能 

運転中の風速を切り換える機能でず。 


風速 


風速 


風速 


風速"自卽’のとき"バ 


吕 


つつ) レ強"のとき風速"強"のとさ 

風速 
自動 
強 
弱 
微 

[ I 速"微"のとき 風速"弱"のとき 



風速 

ん 


自動 

強 <- 



弱 

■ 

• 

微 



自動 巧 

自動 —1 

白動 

強今團- 

強-> - 

強 

弱 因 

弱 

弱 

微 一 ) 

微 一 ) 

微 


♦運転停止中に喔^を押して、運転 
開始時の風速をあらかじめセットず 
ることができまず。風速の表示は運 
転を開始しないと、約10秒後に消 
えまず。 


「風速切換 J のワンポイントアドバイス 



♦風速自動について 


運転の種類 

風速自動の内容 

(ill 

•吹き出す風の温度によって自動的に風速が変わり、設定温度になると、ごく 
弱い風になります。 

歷） 

•設定温度より現在室温が高いときは強い風で、設定温度になると、弱い風に 
なります。 


♦暖房の風速"強"運転時、風が;令たく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運転 
を行いたい場合は、風速"自動"でお使いになることをおすすめします。 

♦風速"微"運転時は能力が少し低下します。 

♦暖房運転は、運転条件によって、風速が変化することがあります。 

♦風速"自動"設定時が外も現を室温が設定ミ品度になると、弱い風または風を止めること 
があります。 

♦風速"強"設定時に、設定温度と室温の差が大きい場合は、設定温度におづくように風 
速を設定よりも上げることがあります。 

♦風速"パワフル強"運転は次のような内容となります。 


ボタンを押すと下記のように 
液晶表示が切り換わります 




運転の種類 

このよラなとさに 

風速"バヮフル強"運転内容 

(BIM 


もう少し暖かさ 
がほしいとき 

•設定温度に対して、室温が上がらないことが続いた場合に 
は、室温を上げることを優先するため、風速を設定よりも 
上げることがありまず。この場合、暖房能力が最大となる 
運転を行いまず。 


1 

もう少し;令風感 
や涼しさがほし 
し、とさ 

•設定温度に巧して、室温が下がらないことが続いた場合に 
は、室温を下げることを優先するたが、風速を設定よりも 
上げることがあります。この場合、：令房能力が最大となる 
運転を行います。 


リモコン、液晶表示例 


いろいろな機能の使いかた 






♦風速"パワフル強"運転を行うと、運転音が高くなる場合があります。 
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いろいろな機能の使いかた 


※設定時間は記憶されまず。 



E 1 タイマー予約のしかた 


妙ィト)ボタンを巧す 

♦闽^ボタンを巧すたびに、次のようにをわります。 
(押し続けると早送りになります。） 

け：時圍♦ご’時图♦二:>ご: B 商*二:時間 





♦「ピッ」と鳴り、切タイマー予約を行います。 

リモコンの表示部に、切タイマーの予約時間が表示されます。 
♦運転の種類-風速-室ミ見の設定は 戸^ p . T 巧 をご覧ください。 
♦運転停止中に（§づボタンを押すとエアコンが運転を開始し、 
1?" タイマー予約を行います。 

♦ 巧3タイマー予約中に@ボタンを押すと、タイマー予約 
を取消'し、運転を停止します。 



面向1 


「冷房2時間切タイマー」をセツ 
したとさ 


タイマー予約機能 

設定した時間だけ運転を行ったあと停止ずる「切タイマー」、設定した時間後に運転を開始する「入タイマー」のいずれ 
かを予約でさまず。 （ Eg タイマー-巧 q タイマーは、同時に予約することはでさません。） 


「暖房5時間入タイマー」をセット 
したとさ 



運起、 

( 

タイド急離 


、風 

- ISlii 

I 

〇 





をづボタンを [ S タイマーの予約時間表示 
力巧肖えるまで巧す 

• r ピピッ」と鳴り、タイマー予約を取消'します。 


「タイマー予約」のワンポイントアドバイス 



>タイマー予約したとさに IJ モコンの送信を室内機が受信しないと、タイマー時間がきても、エアコンは動イ乍しません。 
室内機の受信音と「タイマー」ランプでタイマー予約したことを確認してください。 


ボタンを El タイマーの予約時間表示 
力巧肖えるまで巧す 

♦「ピピッ」と鳴り、タイマー予約を取消'します。 


みか) ボタンを巧す 

• (入叫ボタンを巧すたびに、次のようにをわります。 


く 


(押し続けると早送りになります。） 




時間 


二！ 


■時間 


好 


時間 


入タイマー取消し 


♦「ピッ」と鳴り、入タイマー予約を行います。 

リモコンの表示部に、入タイマーの予約時間が表示されます。 
♦運転の種類-風速-室ミ届の設定は [^ p . i のをご覧ください。 


祿丽画 翻 


除湿 


切タイマー取消し 


画タイマーの取り消しかた 


—予約のしかた 


圆タイマ—の取り消しかた 



転} 


畫 

顯， 


7 

則 
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♦「ピ ー」 と鳴り、3秒後にリモコンにが点灯し、同時に 
r ピッ」と鳴って内部クリーン運転を開始します。 

♦約60分の運転を行って自動的に停止します。 

(リモコンの r しもミ肖えます。） 

「内部クリーン」運転のワンポイントアドバイス一 ^ 

♦内部クリーン運転を、途中で中止ずるときは适 D を巧してくだごい。 
♦運転中、タイマー予約中は運転できません。 

♦内部クリーン運尉ん暖房運転•送風運転を行い、室内機内部の力 
ビの発生を抑えます。（外気ミ瓦が高い場合、暖房運転が送風運転にな 
ることがあります。）この運転を行うと、室内の温度が上昇すること 


r 則7-設定3 

国 m 


設定湿度風速 ' j 

^—1自動 I 


「 •- > I ミ 
k k I 

I ■ ■ き 

II - J 巧 


擊 

做ィり^レ風速1 
[入叫 な~~ 風向) 


が.1巧",-:.夕 

(； 運転 S 

;イマ毒応急運転 


6 


王アコンの停止中に( I 止)を3秒間}甲ず 



を房運転や除湿運転の停止後に、内部クリーン運転を行いますと、室内熱交換器を乾燥し、カビの発生を抑えます。 
(発をしたカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。） 


があります。 


応急運乾機能 

リモコンが電池切れなどで使えないときには、応急運転ができます。 


エアコンの停止中に応急運転スイツチを}甲ず 

♦室ミ品-外気ミ瓦から、そのときに適した運転を行います。 

♦ 5 秒な上、応急運転スイッチを押すと、強制;令房運転を行います。 

これは販売店で行う作業ですので、お客様は操作しないで<ださい。 


内部クリーン運乾機能 


いろいろな機能の使いかた 


販売店で行ラ操作でず。 


エアコンを運転ずるとさ ] 


エアコンを停止ずるとさ 



強制冷房を開始ずるには 


室内機のランプ表示 


強制冷房を止めるときは 



♦サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分な上 
運乾しない 

故障の原因となります。 


CM ) 

rnn 願運転 


餐ィマう 晒急運転 


エアコンの運転中に応急運転スイツチを}甲ず 

•エアコン運転中に、リモコンが破損などで使えないときには、応急 
運転スイッチを押すと、エアコンが停止します。 




強制冷房運乾 


室内機の応急運転スイツチの操作により強制を房になります。故障診断や室外機にを媒を回収するときに使用してくだ 
ごし、。 


応急運転スイツチを5秒が上}甲ず 


もう一度、応急運転スイツチを}甲ずか、リモコンで 
運転を停止ずる 

♦作業が終了したら、必ず上記方法で運転を停止してくだごい。 


教イマ4応急運転 ミタが二 B 急運転 


いろいろな機能の使いかた 

















お手入れ時のごを意 


A 警告 


♦室内機内部の洗ミ争はお客様自身では行わない 
エアコンの洗ミ争には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する 

巧障や感電-火災の原因となります。 


A ミち意 



>フ□ントパネル-上下風向板は水ミ先いしない 

巧障の原因となります。 

>フ□ントパネル-上下風向板は柔らかい布で巧く 

かたい巧で拭くと傷つくことがあります。 





お手入れ 


フ□ントパネルの開閉、取り外し•取り付けかた 


フ□ント八ネルの開けかた ■ フ□ント八ネルの閉じかた 


参フ □ントパネルの左ち側面下部を必ず両手で 
持ち、"カチッ"と音がずるまで引き上げる 
/水平より下向きの位置でフ□ントパネルが止 
まります。それに(上引き上げると、フ□ント 
\パネルが破損するおそれがあります。 



参フ □ントパネルを必ず両手で持って閉じたあ 
と、矢印部 （2 力所）を巧す 



フ□ントパネルの取り外しかた 



1 j フ□ントパネルのち側を内側に巧して 
フ□ントパネルをたねませてち側の 
アーム軸を外します。 


之!フ□ントパネルをち側にずらして左側 
の アーム 軸を外します。 



フ□ントパネルの取り付けかた 


0フ□ントパネルを室内機に取り付ける 

TI フ□ントパネルの左側のアーム軸を本体 
の巧に差し込みます。 


兰]フ□ントパネルのち側を内側に巧して 
フ□ントパネルをたねませてち側の 
アーム軸を本体の巧に差し込みます。 
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お手入れ 


エアフイルター 


約2週間に1回は、エアフイルターのお掃除を。電気代の節約になります。 


エアフイルター 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にずる) 



0フ□ントパネルを開ける毎を空 


@エアフイ ルターを 取り外ず 

♦取っ手をつまんで手前に引きながら、上にあげてツメを外し 
ます。 

@掃除機などでホコリを取る 

♦ミちれがひどいとさは、中性洗剤で洗いよくずずざ、室内 I こて 
陰干しでよく乾かしまず。 




♦エアフイ ルターを 強く巧したり、たわしや 
ブラシは使わない 

お手入れにはスポンジ等を使い、強い力を 
加えないでくだごい。 エアフイルターが 
破れることがあります。 

♦エアフイルターを直射曰光に当てない 
エアフイルターを直射日光に当てると劣化 
し、破れることがあります。 


Q エアフイルターを元どおり取り付ける 

♦エアフイ ルターは©表示のあるちを手前にしてガイドの上に乗 
せて挿入した後、ツメを差し込んで<ださい。 

(左ちで形状が異なります。） 


@フ□ントパネルを閉じる这 EH ] 




電源プラグを差し込む 

(または、ブレーカーを" ON " にずる) 




巧つ手 




ツメを差し込む 


A ミ主意 


♦エアフィルターの取り外し-取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分注意する 
♦エアフィルターを外したまま運転しない 

熱交換器のすき間や機械にホコリが入り、故障の原因になります。 
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> リモコンを操作したとさ雑音 
(ビービー音）が入れば正常でず。 


ビ’ n 5 cm な巧: 


m リモコンの送信部が映るようにセット 
U してください。 

リモコンを操作したとさモニターに送 
U 信部が発光ずれば正常でず。 






m リモコンの送信部が映るようにセット 
U してください。 

リモコンを操作したとさモニターに送 
U 信部が発光ずれば正常でず。 




(カメラ付き携帯電話） 


(デジタルカメラ） 



定期点検 


半年〜1年に一度、定期的に次の点検を行ってくださ■い。 

もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡くださ■い。 


AM ラジオでの点検 


"ジタルカメラでの点検 


コンセント X ァ-ス線 I 据付台 



電源プラグは、ホコリが付着していないか確 
認し、ガタつきやホコリがたまらないように 
巧の根元まで確実に差し込む 

ホコリがたまったが態での使巧や、接続が不完 
全な場合は感電や火災の原因になりまず。 


据付台が極端に鐘びている、あるいは 
室外機が傾いたりしていないかを確認 
ずる 

室外機が倒れたり、落下したりして、け力< 
などの原因になりまず。 


アース（接地）が正し < 接続されている 
かを確認ずる 

アース線が外れたり、途中で切れたりずる 
と、誤動作や感電などの原因になりまず。 


>電源プラグがコンセントに確実 
に差し込まれていまずか？ 

>電源プラグにホコリの付着やミち 
れなどがある場合は掃除をして 
から電源プラグを差し込んでく 
ださい。 


参アースが 確実に行われていますか？ 



♦据え付けが不安定になつ 
ていませんか？ 





リモコンの乾電池を取り出ず 



リモコンの点検 

新しい乾電池と交換しても動作が正甫でない場合は、リモコンの点検をしてください。 

点検方法 


長期間 (1 力かん b ) ご使用にならないときは 


次の手順でお手入れして〈ださ■い。 

〇内部クリーン運転这を行い、 

室内機の内部を乾かず 

♦内部が濡れたまま長期間使わないと、カビが発生しやすく 
なります。 

© 運転を停止し、電源プラグを抜く 

(または、ブレーカーを" OFF" にずる） 





お手入れ 










♦据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼ずる 


A 警告 


費巧など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
♦据付場所については、販売店とよく相談して決める 
♦アース很地）を確実に行う 


感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もありまず。 


据付場所 

♦室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから 1 m な上離して 
ください。 1 m 政上ちっても受信感度の弱い場合は、雑音が小さくなるまで離して 
ください。 

♦海ミ兵地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使田 
になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。 

♦調理場や機械工場など';由の飛まや油煙の立ちこゆる場所、工場など電圧変動の多い所、 
電磁波を発をする病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてください。 
♦室内機（吹き出し□りま火災報知器から、 1.5 m な上離して据え付けてください。 


A 注意 


♦室内機排水ホースからの除湿水、室戀排水口（下耐からの綻縮水が出るため、水はけのよい場所を選ぶ 
♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気*油煙などの発生ずる巧で使わない 
引火や爆発*樹脂の劣化や破損のおそれがあります。 

♦特殊な用途（例えば電子機器や精密機器の維持、食品- 毛を. 美術骨董品の保を、生物の i 音養*栽 i 音飼育など）には使吊しない 
ルームエアコンは 日本工業規格 （ J に C 9612) に基づき、一般の家庭でご使巧いただくために製造されたものです。 



アースについて 


A 注意 


電源に ついて 

♦電源は配電盤からエアコン専巧に引いた回路をお使いください。 

騒音にもご配慮を 

♦据え付けにあたっては、 エアコ ンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。 

♦室外機の吹き出し□からの冷*温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。 

♦室外機の吹き出し□付近に物を置きまずと、機能低下や騒音増大のもとになりまずので、障害物は置かないでください。 

♦エアコンを 使田中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店に ご 相談ください。 


積雪のときは 

♦室外機の吸い化み□や吹さ出し□が雪でふさがれまずと、暖まりにくくなったり巧障の原因になったりしまず。 
積雪地では防雪の姐置をお願いします。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
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♦漏電遮断器を設置ずる 

据付場所によっては、 D 種接地工事のほか、さらに漏電超断 
器を設置ずることが法律で義務づけられていまず。 

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 


A 警告 


♦万一漏電したときの感電防止のために、アース（接地）を確実に巧う 

アースエ事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって行ってください。 
アース（接地）を行うと、感電防止のほかに製品に關れたとさに感じる 
静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ 
効果もあります。詳しくはお買い上げの販売店にごホ目談ください。 
♦次のような場所にアース線を接続しない 
①ガス管…引火や爆発の危険があります。 

感電話線のアースや避雷針…落雷のとき大きな電流が流れ危険でず。 
® 水道管…晚ビ管ではアースの役目を果たしません。 

また、金属管では電触のおそれがちります。 
















■胡嫌※修理を依頼ごれる前に、次の点をもう一度お調べください。 


ランフ点滅に ついて 

ランプ点滅表示は、次のような内容のお知らせです。 



室内機のランプ表示 


運転 


点な （2 秒点灯） 
な 

減光。砂減光） 


2回点滅な 
2秒消灯 


► 


お知らせ内容 


>「暖房」運転時の「予熱」、または室外機「霜 
取り」運転中です。は如章ではありません。） 




♦強制;令房運転中です。（販売店で行う操作です。） ^ t > P .17 l 


,》ィマ- 



♦室内機または室外機に異常が発をしています。 


► 


お買い上げの販売店にご連絡ください。 


アフターサービスについては 0»P.25 I 


運乾を停止したのにランプが点灯している 



室内機のランプ表示 


運転 


お知らせ内容 


》ィマ- 



g につし、て 


エアコンの運転中には、ごまさ'まな音がします。 

次のような音は、エアコンが正常に運転しているときに発生する音です。 


運転内容 


電源投入時 
運転開始時など 


発生する音 


カタカタ 電磁弁の動作音 



テの他 


パ'サバサ室内機ファンの回転数が変わる音 

シュルシュル.シャ ー. ボコボコ.プシュ：令媒がパイプの中を流れる音、流れを切り換える弁の音 
キシキシ ミ瓦度変化で室内機が膨張-収縮する音 

運転音の大きさが変わる 室温の変化に応じて、運転パワーが変わる音 

風速が"パワフル強"に設定されていると、室内機の運転音が大きくなることがあります。 
気になる場合は、風速を切り換えてご使用ください。 r -» p .巧 

ポコポコ 


換気扇などにより排水ホース内の空気が引つばられ、露受皿の除湿水を吹さ上げる音で 
す。対応部品（別売）を用意してありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 


23 


故障かな？と思われたときは 










巧障かな？と思われたときは 


※修理を依頼ごれる前に、次の点をもう一度お調べください。 


ill 由につし、て 


こんなときは • _ここを確認してください 


► •停電やヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 

•電源プラグは確実に差し込まれていまずか。 

•リモコンの乾電池の消耗や、©©が逆になっていませんか。 

• 「室温」の設定は適正になっていまずか。 

•室内機や室外機の吹き出し口、吸い込み□が障害物でふさがれていませんか。 

^ ♦風速が"微"になっていませんか。 〔- »P.1S] 

' •エアフイルターにホコリが溜まっていませんか。[- »P.20) 

•上下風向板は運転内容にをった位置になっていまずか。[- >P.14] 

室温力《リモコンの設定温度に 、•在室人数や室内•室外の条件によっては、実際の室温がリモコンの設定温度にならない場をが 
ならない r ありまず。 


運転しない 

よく冷えない- 
よ <暖まらない 


にがし、について 


こんなときは I においの元は 


においがずる 



♦においを発生させる物質は使用していません。室内機が室内の空気に含まれている食品や 
化粧品、タバコなどいろいろなじおいを吸い込み、これを吹き出ずためでず。 


Uf コンについて 


こんなときは H ここを確認してください 


送信しない 

室巧機から霧が出る 


こんなときは > ここを確認してください 


霧が出る m ♦き内の空気が、エアコンのを気で急速にをやされ露になる場合があります。 


♦ U モコンの乾電ミせの消'耗や、注 10 が逆になっていませんか。[- » P .8> 9 ] 

♦ U モコンの点検方法にしたがって、送信でさるかを確認してください。(- » P .21) 


運転を r 停止 J しても室外機のフアンが回つている 


こんなときは > ここを確認してください 


運転を「停 ihj してち室外機^ ♦運転を「停止」にしても、室外機のフアンは電気部品ををやずために10〜60秒間回り続け 

のフアンが回つている r ます。 


室外機から水が出る、湯気が立つ 


こんなときは > ここを確認してください 


湯気*方《立;つ > •室外機の霜取り運転で溶けた水が蒸発ずるためでず。 

水が出る 


♦暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ出まず。寒冷地ではこれらの水が氷結 
してしまうこともありまずので、室外機に設けてある排水□をふさがないでください。 

♦公団吊り等をずる場合は、排水□にブッシュとドレンパイプを取り付けて排水処理をして 
くださし、。 

♦:令房時にも配管等に結露した凝縮水力な m 出ることがありまず。 
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保証と アフターサー ビス 


こんなときは、ずぐ販売店へ 

23、24ページにしたがって調べていただき、それでも具合の悪いときや下のような現象が出たときは、電源プラグを 
抜き（または、ブレーカーを "OFF" にして）、すぐにお買い上げの販売店にご連絡くだごい。 


こんなとさは 

•ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。 
•スイッチの動作が不確実。 

•誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。 
•コードの過熱やコードの被覆に破れがある。 

•室内機表示部の「タイマー」ランプが点滅している。 




室内機のランプ表示 




戀趣^ 

ニタイ7-こ応急號 

麵と 


長期使用製品ま全表示制度にきづ<本体表示について 


本体への表示内容 


※経年劣化により危害の発ちが高まるおそれがあることを注意噪起ずるために電気用品安全法で義務付けられた L 乂下の表示を室内機の銘板に行っていまず。 

【製造年】（室内機の銘板の中に西暦4がで表示してありまず。） 



^【設計上の標準使田期間】10年 

設計上の標準使巧期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火-けが等の事故に至るおそれがあります。 


設計上の標準使用期間とは 


觀重転時間や温湿度など、下記の標準的な使用条件に基づく踏年劣化にがして、製造した年からを全上支障なく使用することができる標準的な期間です。 
※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なりまず。また、一般的な故障を保証ずるものでもありません。 

■標準使用条件 

JIS C 9921-3 「ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使巧条件 J による 


環境条件 


電源電圧 

製品のをち電圧による 

同波数 

50/60 Hz 

冷ち室内温度 

27。(：（乾球温度） 

冷房き内湿度 

47% (湿球温度19°0 

冷房室外温度 

35て：（乾球温度） 

冷房室外ミ显度 

40% (湿球温度24。 

暖房室内温度 

2 or (乾球温度） 

暖房室内湿度 

59% (湿球温度15で） 

暖房室外温度 

7で（乾球温度） 

暖房室外湿度 

87% (湿球温度らで） 

設置を件 

製品の据付説明書による標準設置 


負荷条件 

住宅 

木造平屋，南向き巧室，居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋（畳数） 


1年間の使巧曰巧 

東京モデル 

冷房6月2日から9月21日までの112日間 
暖房10月28日から4月14日までの169日間 

想定時間 

1曰の使用時間 

冷房9時間/曰 
暖房7時間/曰 


1年間の使巧時間 

冷房：1,008時間/年 
暖房：1,183時間/年 


>設置状況や環境、使用頻度力 f 上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的从外でご使巧された場合は、設計上の標準使巧期間より短い期間で経年劣化 
による発火*けが等の事故に至るおそれがあります。 



曰立家電品の長期使用についてのご相談は曰立長期使用家電品ホ目談窓口へ 


日立長期使用家電品ホ目談窓 □ 

TEL 0120 -145-458 

慢付時間）9 : 00-17 : 30(月〜金） 

±、曰、祝日および年末年始は休ませていただきまず。 
携帯電話、 PHS からもご利巧でさまず。 


♦お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話 
内容を記録（録音など）させていただくことがありまず。 

♦ご相談、ご依頼いただいた内容によっては脾社のグループ会社に個人情報を 
提供し対応させていただくことがあります。 


保証とアフターサービス （必ずお読みください) 


■保証書（別添） 


■補修用性能部品の保有期間 


•保証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名」などの記入をお確 
かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお 
読みのあと、大切に保管してくだ方い。 

♦保証期間はお買い上げの曰から1年間でず。 

(ただし、冷凍サイクル部分は5年間です。） 

なお、保証期間中でも有料になることがありまずので保証書 
をよくお読みください。 


♦エアコ ンの補修巧性能部品の保有期間は、製造巧ち切り後10年でず。 
補修用性能部品とは、テの製品の機能を維持ずるために必要な部品でず。 


■転居されるときは 


■再据付工事のお申し込みは 


•ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくな 
る場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での曰立の家電品 
取扱店を紹介させていたださまず。 


•販売店に再据付工事（転居または別の部屋への接続）を依頼ず 
る場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れざみ 
になりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。 
また、据付工事は専門の技術が必要でず。費巧など詳しいこ 
とは、お買い上げの販売店にご相談ください。 


■ ごす明な点や修理に関ずるご相談は 


♦修理に関ずるご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または 
「お客様ご相談窓□」（エコーセンター.お客様相談センター） >裏表紙] に 
お問い合わせください。 


保証とアフタ I サ I ビス 
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保証とアフターサービス 


診断-部品交換-調整-修理完了時の点検などの作 
業にかかる費用でず。 

巧術をの人件費-巧術教育費-測定機器など設備費、 
一般管理費などがさまれまず。 


修理に使用した部品代金でず。その他修理に付帯ず 
る部材などをさむ場合もありまず。 


商品のある場所へ巧術者を派遣ずる場合の費用でず。 
別途、駐車料金をいただ<場合がありまず。 


•23、24ぺージにしたがって調べていただき、なお異常があ 
るときは、必ず電源プラグを抜いて（またはブレーカーを 
" OFF " にして）から、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
♦ご連絡していただきたい内容 

アフターサービスをお申しつけいただくときは、下のことを 
お知らせくだごい。 


品 名 

日立 ルーム エアコン 

形 名 

RAS - AJN 22 A 开ミ 
RAS - AJN 25 A 开ミ 
RAS - AJN 28 A 开ミ 
RAS - AJN 36 A 斤ミ 

、 ％ 八 

形名表示 

リモコン形名 
/ 電池ふたと電池を、 が 
、外してください。 i 
RAR -4 L 1 

お買い上げ曰 

年月日 

故障状況 

でさるだけ具体的に 

ご住巧 

付近の目印等も併せてお知らせください。 

お名前 


電話番号 

( ) - 

訪問希望曰 


※形名はな証書 

:にち記載されています。 


♦保証期間中は 

修理に際しましては保証書（別添）をご提示ください。 
保証書の規定にしたがって、販売店が修理ごせてい 
たたさます。 

♦保証期間が過ざてし^るときは 
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 
ご■せていたださます。 

♦修理料金のし<み 

修理料金=巧術料+部品代+出張料 
などで構成されています。 


保証とアフターサービス (必ずお読みください）（続き) 

■修理を依頼されるときは（出張修理） 


別売部品 


>価格は 20] 1年]1月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。 

>商品によっては品切れ、仕様変更の場合びございますので、販売店にお問い合わせください。 


別売りの「空清フィルタ -J (アレルオフフィルタ-)を取り付ける 


形名： SP - VCF 11 W (2 回目面は SP-VCn 1) 


運転を停止し、電源プラグを巧く 
(または、ブレーカーを" OFF" にずる） 

フロント/ ネルを開ける 如.191 
エアフイルターを取り外す 戸 》 P . 2 0 l 


空清フイルターをフイルター枠に取り付ける 
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空清フイルター 


フイルター枠 


ツ x に確実に引っかけて 
取り付ける 


k フイルター裏側 



フイルター枠のツメ 
フイルター枠のツ乂を 
エアフイルターの 
切り欠きに引っ掛ける 


•エアフイルターの 


切り欠さ 

フイルター枠をエアフイルターの裏側に取り付ける 




エアフイルターを元どおり取り付ける[今 p . 2 o 〕 


部品 

名 

を 

ク 




かんたん U モコン 

アレルオフフィルター(枠付） 

アレルオフフイルター 

m 

名 

SP - RC 2 

SP - VCFT 1 W 

SP - VCF 11 

備 

考 

♦ふだんよく使うボタンだけを集めたシ 
ンプルで使いやすいリモコンでず。 

♦初回用（フィルター枠同栖） 

参1セットで約10年ご使巧になれまず。 

に枚で1セット） 

♦2 回目が降巧（フイルターのみ） 

♦1 セットで約10年ご使巧になれます。 

に枚で1セット） 

希望小売価格 

4,200円國 

2,41已円画 

2,100円画 


空清フイルターの取り付けかた 


技術料 部品代出張料 












© 


フ□ントパネルを閉じる (今 P -19) 


の 


電源プラグを差し込む 

(または、ブレーカーを" ON " にずる） 



お手入れのしかた 


2年に1度を目安に確認して、ミちれが気になるときはお手入れしてください。 

空清フイルターを取り外し、水洗いしてください 

•帝れが落ちにくい場合は、40でな下のがるま湯でミ先ってください。水洗い後は、陰干しでよく乾かしてください。 
♦空清フイルターは10年を経過ずると効果がなくなりまずので、交換してください。 


仕様 


このルームエアコンは曰本国内家庭用でず。 

電源電旺や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 


お名 

室内機 

室外機 

室内機 

室外機 

室内機 

室外機 

RAS-AJN22A 

RAC-AJN22A 

RAS-AJN25A 

RAC-AJN25A 

RAS-AJN28A 

RAC-AJN28A 

電源( V ) 

斟目 100 

定格周波数 （ Hz ) 

50 • 60 共用 

を 

定格能力 ( kW ) 

2.2 (0.3 〜 2.8) 

2.5(0.3 〜 3.1) 

2.8 (0.3 〜 3.3) 

定格消費電力 （ W ) 

460 (23 日〜 850) 

己0曰 （205 〜 1，08 0) 

600 (205 〜 1,2曰 0) 

運転電流 （ A ) 

5.4 

5.7 

6.7 

房 

運転音 ( dB ) 

45 45 

46 47 

48 47 

冷房面積の目安（が） 

鉄筋ァパ-卜南向を趙 

15 

17 

19 

木造南向志和室 

10 

11 

13 

暖 

定格能力 ( kW ) 

2.2 (0.2 〜 3.9) 

2.8 (0.2 〜 4.1) 

3.6 (0.2 〜 4.7) 

定格消費電力 （ W ) 

380(170〜]，075) 

曰00(165〜]，075) 

700 (165 〜 1，245) 

運転電流 （ A ) 

4.5 

5.8 

7.8 

房 

運転音 ( dB ) 

45 45 

47 45 

47 47 

暖房面積の目安（が） 

鉄筋ァパ-卜南向を猎 

10 

13 

16 

木造南向き和室 

8 

10 

13 

通年エネルギー消費効率 (APF) 

5.8 

5.8 

5.8 

区分ち 

A 

A 

A 

外形寸法 （ mm ) (高さ X 幅 X 奥行） 

280x780x210 

505x700x2 己8 

280x780x210 

570x750x288 

280x780x210 

570x750x288 

製品質量 （ kg ) 

8.0 

24 

8.5 

31 

8.5 

31 


形名 

室内機 

室外機 

RAS - AJN 36 A 

RAC - AJN 36 A 

電源( V ) 

単相100 

定格周波数 （ Hz ) 

50 . 60共用 

を 

定格能力 ( kW ) 

3.6 (0.3 〜 3.7) 

定格消費電力 （ W ) 

1,10曰 （205 〜1,27 0) 

運転電流 （ A ) 

12.3 

房 

運転音 ( dB ) 

47 47 

冷房面積の目安（が） 

鉄葡ァパ-卜南向を洋室 

25 

木造南向き和室 

16 

暖 

定格能力 ( kW ) 

4.2 (0.2-5.0) 

定格消費電力 （ W ) 

96己 （16 日〜1,30 0) 

運転電流 （ A ) 

10.7 

房 

運転音 ( dB ) 

47 47 

暖房面積の目安（が） 

鉄筋ァパ-卜南向を猎 

T 9 

木造南向志和室 

15 

通年エネルギー消費劾率 ( APF ) 

4.9 

区分名 

C 

外形寸法 （ mm ) (高さ X 幅 X 奥行） 

280 x 780 x 210 

570 x 7 曰 0 x 288 

製品質量 （ k 呂） 

8.5 

31 


参この仕様表は 、 JIS (日本工業規格）にもとづいた数値です。 

参運転音は JIS C 96] 2により測定。リモコンの設定温度を;令房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるよラに設定し、設定風速を 
「パワフル強」で運転したとさの値でず。 

参運転停止中の消費電力は、 0.7 W です。（ブレーカー OFF 時は OW 。） 

参 （） 巧は能力、消費電力の可変幅を表示しています。 

参区分名とは、家庭用品品質表示法にもとづく表示でず。 
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•電源コードやプラグカ竭常に熱い。 
•電源プラグが変色している。 

•こげ臭いにおいがする。 
•ブレーカーが頻繁に落ちる。 

•架台や吊り下げ等の取付部品が腐食 
していたり、取付がゆるんでいる。 
•室内機から水漏れがする。 


•運転音力項常に高くなる。 
•テの他の異常やが障がある。 


このような症状のときは、故障 
や事故防止のため、 スイツチを 
切り、コンセントから電源プラ 
ク'を抜し、て（またはフ"レ~力~ 
を" OFF " にして )必ず販売店に 
点検•修理をご相談<ださい。 


■購入年月日.購入店名を記入しておいてください。 ご購入年月日 年 

サービスを依頼されるときに便利でず。- 

購入 店 


電話番号 ( 


0 日立アプライアンス株式会社 

干105-841日東京都港区西新橋 2-15- 12 



長年ご使用のエアコンの点検を！ ♦ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。 


口 


お客様乂モ 


■ 2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収 
集-運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引きミ度すこと 
が求められています。 


エコー センター 


お客様相談センター 


修理などアフターサービスに関するご巧談は 
エコー センターへ 

TEL 0120 -3121-68 
FAX 0120 -3121-87 

(受付時間）9 : 00-19 : 00 (3 日己曰） 
携帯電話、 PHS からちご利用でさます。 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 0120 -3121-11 
FAX 0120 -3121-34 

(受付時間）日:00〜 17:30( 月〜±)、 

日:0日〜17:00(日-祝日） 

年末年始は休ませていたださます。 
携帯電話、 PHS か5わご利用できます。 


• 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓□にて各地区のサービスセンターをご紹介させていたださます。 
♦お客様が弊社にお電話いただいた場をには、正確にご回答ずるために、通話内容を記録（録音など）させていただくことが 
あ0ます。 

♦ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応ごせていただくことがあります。 
♦修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことがあります。 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


お客様ご相談窓口 


このような症状は 
ありませんか？ 














HITACHI 

白立ルームエアコン据付説明書 


♦据付工事前にお読みになり正し < 据え付けて < ださい。 

♦お客さまに操作ち法を取扱説巧書でよく説巧してください。 
♦この製品は曰本国内ま庭巧です。電源電圧や電源周波数の 
異なる海外では使用でさません。 


室内機 

RAS-AJN22A 形 
RAS-AJN25A お 
RAS-AJN28A お 
RAS-AJN36A 形 


RAC-AJN22A お 
RAC-AJN25A お 
RAC-AJN28A お 
RAC-AJN36A 形 


着 


家庭用エアコンには最大で C 02 (温暖化ガス）3,600 kg に相当 
ずるつ□ン類が封入とれています。地球温暖化防止のため、移設 
•修理•廃棄等にあたってはつ□ン類の回収が必要です。 


拒が悼さ口 • 接続お数が3芯になりました。 

iscn 日 ¥IX •据付板が改良され、壁巧位置化しが容易になりました。 

• 室内機端子台が前励こなりました。 

据付工事に必要な工具 （® 印は R 410 A 専用工具） 

• ©©ドライバー•巻き尺 •ナイつ •ペンチ 
♦パイプカッター ♦六角棒スパナ(呼 4) • P カッター 
♦ホールコアド I 」ル（¢65〜 80 mm ) ♦真空ポンプ 

♦スパナまたは、モンキーレンチ ♦ トルクレンチ 
@ポンプアダプタ @フレア I 」ングツール @ガス漏れ検知器 
@ マニ ホールドバルブ @チヤージホース ♦ポ I 」シン 


必ずお守りください。 


安全上のごミ主意 

お使いになる人や他の人へのを害、財産への損害を未然に防止ずるため、必ずお巧りいただくことを、次のように説日月していまず。 


■表示内容をお視して誤った据え付けでをしてし化ときにちじ 
るを害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明していまず。 


■觀と:驚體^«^严分し、説 


化 


A ミち意 


この表示の欄は、巧 Et または重傷 
を負うおそれがある J 内容です。 


この表示の欄は、「軽傷を負うおそ 
れまたは物的損害を生じるおそれが 
ある J 内容です。 
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このような絵表示は、してはいけない「禁止」 
内容です。 


このような絵表示は、必ず実行していただく 
「強制」内容です。 


• お付工事完了後、試運転を行い異常がなしにとを確認するとと村こ、取扱説明書にそってお客様に使用ち法、お手入れの仕ち 
を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書とともにお客様が保ちし化だくように依頼してください。 


A 警告 


A 警告 


>お付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼ずる 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電•火災 I 
などの原因になります。 


► 据付工事は、この据付説明書にした力《つて確実に巧う 

据え付けに不備があると、水漏れや感電 • 火災などの原因に I 
なります。 


>据え付けは、重量に十分耐える巧で確実に巧ラ 

強度不足や取リ付けがホ完全な場合は、室内^^1の落下に I 
より、けがの原因になります。 


►電気工事は、電気工事±の資格のある方が r 電気設備に関する 
技術基準 jr 内線規程 J およびこの据付説明書にした力 《つて . 

施工し、必ず専用回路を使用する I 

電気回路容量不足や施工不備があると、感電や火災の原因 1 

になります。 


► 接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず直径 
2 m m の単線を使用して確実に接続する i 

端子接続部にケーブルの外力が伝わらないよラに確実に固定ずる I 

接続や固定が不安定な場合は、巧障や発熱 • 火災の原因にな1 
ります。 


>設置工事部品は、必ず付属部品および指定の部品（別売部品等) 
を使用する 

当社指定部品を使用しないと、室内作機の落下•水漏れ I 

感電•火災および運転音や振動が大きくなる原因になりまず。 



〇 


〇 



• エアコンの設置や移設の場合、:令凍サイクル内に指定冷媒 
( R 410 A ) が外の空気などを混入させない 

空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、 
破裂やけがなどの原因になります。 


• 配管•フレアナットは、必ず R 410 A 指定のものを使用ずる 

破裂やけがなどの原因になります。 

• フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め 
付ける 

つレアナットを締が付け過ざると、長期経過後つレアナット 
が割れて冷媒漏れの原因になります。 

• 作業中に;令媒ガスカ《漏れた場創ま、換気を巧う 

冷媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する原因に 
なります。 

• 設置工事終了後、:令媒ガスが漏れていないことを確認する 

:令媒ガスが室内に漏れ、つ アン ヒーター•ス I -- ブ •コン □などの 
火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。 


0 


〇 

〇 

亞 

〇 


• ァース（接地）を確実に巧ラ 
ァース線は、ガス管•水道管•避雷針•電話のァース線に 
接続しない 

アース(接地)がす確実な塌合は、故障や漏電のとき感電の原因になります。 


• 据付作業では、圧縮機を運おする前に、確実に冷媒配管を 
取り付ける 

冷媒配管が取り付けられていない状態で圧縮機を運転 
すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧と 
なり、破裂•けがなどの原因になります。 


• :令媒回収（ポンプダウン）作業では、:令媒配管を外す前に 
圧縮機を停止ずる 

圧縮機を運転したまま、冷媒配管を作すと空気などを 
吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂•けが 
などの原因になります。 


•電源コードの加工•途中接続•タコ足配線はしない 

接角虫不良 • 絶縁不良 • 許容電流オー/ぐ一などにより、感電 
や火災の原因 I こなります。 


• 接続配線は、端子カバーカ《浮き上がらないように整形し、 
カバーを確実に取り付ける 

カバーの取りがけが不完全な場合は、端子接続部の 
発熱•火災や感電の原因になります。 


• 電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、 
コンセント側にもホコリの付着•詰まり•がたつきがない 
ことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む 

ホコリの付着、詰まり、 がたつちがあると、 感電•火災の原因になります。 
ホコリの付着、詰まりがあるときは清掃してください。 

コンセントにがたつきがある場合は、交換してください。 


国 


〇 


〇 
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A ミ主意 


• 設置場所によっては漏電遮断器を取り付ける 

漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因に 
なります。 


• 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない 

万ーガスが漏れて室内巧^機の周囲にたまると、 

発火の原因になります。 


• 排水工事は、この据付説明書にしたがって、確実に排水する 
よう配管を巧う 

不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因に 
なります。 


(S) 




























A 注意 


室内’室外機据付図（平地置台設置例） 

すき間がないよう確実に 
、シールしてください。 J 50 mm な 上 


右図のぐク印寸法は 
エアコンの運転を保 
証ずるたゆに必要な 
寸法でず。後々のサ 
-ビス•補修等を考 
慮してできるだけ周 
囲の空間が大さくと 
れる場所に設置して 
i ください。 


/サービス性を考慮\ 
I して 100 mm が上 
を確保することを 
\おすすめします。/ 


♦雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところ 
♦吹さ出した風が直接動物や植物にあたらないところ 
♦本体の上•左•ち•前•後に下図の仁>印の間隔をあけられ、 

2方向が上開放でさるところ 

♦吹さ出した風や騒音がご近所のめいわくにならないところ 
♦強風の当たらない場所 

特にビルの屋上では、風が強く室外ファンが破損することがあります。 

參可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気やミ由煙などの発生しないところ 
♦排出されたドレン水が流れても問題のないところ 
♦室外機および F ケーブルはテレビ•ラジオ•インターホン•電話 
などのアンテナ線や信号線、電源コードなどから1 m が上離ず 
ノイズで影響をおよぼす場合があります。 

♦室外機は、小動物のずみかになるような場巧には設置しない 
小動物が侵入して、巧部の電気部品に触れると、玻障や発煙•発火の原因になることび 
あります。また、お客樹こ周迈をされいに保つことを、お願いしてください。 

^後々のサービス•補修などを考慮した場巧を選定ずる_ ♦ 

50 mm が上（できるだけにくあけてください。） 

/ (室内機の背面で配管接続ずる場合は 90 mm な上） 

■へ/所 50 mm が上 


mrm 


， サービス,をを考慮して1 OOmm な上\ 
、を確保することをおすすめします 。 ) 

( 配管引出しち向 


11 ， I' 

im 



- 分 目、接杭部. 

==== ^--1 配管賊围 I き,左および右下引き,左およびを晚 I き， 

咕隔面出しの 6 方向に可能です。 _ J 

orlHW 方ーテ；レール-力ーテンボックス等の上に設置する場合は、1 
み/1 IIII t 風の流れを損なわない寸法を巧保してください。 ‘ 

^弓さなど屋内を通す配管は、な;令巧断熱が⑦をかぶせてください。^ 
保;令用断熱ネオがす足するときはサービスパーツ品1 
^ RAS - U 22 W 006(別売）を使用してください。 J 

1 i 蔽部、および室内横引き配管を斤う場合には、結露防止性能が^ 
、高い配管を使用してください。 J 


管カバー(市販品) 


RAC - AJN 25 A * AJN 28 A * A 」 N 36 A 障 

單疆 I ベランダ天井据付け I VfY 
\をが置苗、のときは 50 mm む上/ 


SOmmi ^ 上 
でさるだけ広く 
、あけて < ださい。 



冷凍機油は水分に弱いため、サイクル内に水が \ 
入らないようにしてくださし、。_ ノ 

♦室内機と室州幾の高低差は1 0 m は间こしてください。 
♦配営祕ず細径側、太径側はに断熱したものを使用 
し、表面に エアコン お付用テープを巻いてください。 

テープを卷かないと、断熱材が早く劣化してしましほす。, 

断熱付ドレン ホースの 接続 \ 

^が fWmm 横引さで屋内を通す部分は断熱か 
一一ドレンホース(市販品)を使います。 

' ' -スを継ぎたすときも 7 が爲贴いよう接締 K テ-プをきいて〈ださい 。, 

RAC - AJN 22 A | 回 ° 


— 20 QmfnUx 

ベランダ天井据付け、 
のときは 50 mmL：LhJ 


室外機の下側はでさる 
だけ風が通らないよう/ 
に遮へいすると、より 
暖房効果があがりまず。 

(現地で調達してください。） 



50 mm な上 

でさるだけ広く 
) あけて<ださい。 

200 mm な上 


、300 mm が上 

でさるだけ広< 
あけてください。 

平地置台 
(別売） 

、アース 線 


/アース 棒、 アース 線は付属 
されていません。 

けり売品をご利用ください。 


室外機の据え付けは、 

上•左•右•前•後のうち 
少なくとも2方向を開放 
し通風路を確保してくだ 
ごし、。 


獄 2) は室外機に同捆。 
^ RAC - AJN 22 A には 
同捆していません。 






室内機吹出口を火災報知器から、 1.5 m な上離して据え付けてください。 


参近くに熱の発生がな <、吹出口付近をふさがないところ 
参本体の上•下•左 • もに下図の仁> 印の間隔をあけられるところ 
♦ドレン排水が容易にでき、室外機と配管接続ができるところ 
♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気•油煙などの発生しないところ 
引火や爆発 • 樹脂の劣化や破損のおそれがありまず。 

♦室内機およびリモコンはテレビやラジオから 1 m が上離ず 
画像の乱れや雑音が入ることがありまず。 

♦高周波機器•高出力の無線機器などからはできるだけ離ず 
エ アコ ンが誤動作ずる場をがありまず。 

参電子点なおの照明器具の影響を受けないところ 
電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなること 
があり、場合によっては信号を到ナかけないことがありまず。 


A 注意 


♦本体を十分ごごえられ、振動が出な 
し、、強度のあるところに据え付ける 


参室外機の重量 I こ十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないところ I こ据え付ける 
♦室外機をペランダの手ずりに近寄せて設置しない 
高層階などのべランダに設置される塌含、お子様が室外機の上に乗り、 
手すりを乗り越え、落下事故につながるおそれがあります。 


据付場所の選定 

(下記の点に注意し、お客さまの同意を得て据え付けてください。 ) 


室外機の据え付けは、上•左‘右’ 
前•後のうち少なくとち2モ向を 
開放し通風路を確保してくだごい。 


あ動が家屋 I こ伝わる 
おそれのある場合は、 
室外機と据イ寸具の間 
I こ防振ゴム[サービス 
バーツ品 RAC - 
N 22 S 100 (別売）] 

を入れてくださし、。 























室内機の据え付け 


〉据付板の取り付け-壁巧あけ-保護パイプの取り付け 



♦室内機を据え付ける劇ホ、必ず水平または、ドレンホースを取り付ける側を若干下に傾けて据付板を固定ずる 

本室内機はドレンホースを左ちどちらにも取り付けられる構造となっていまず。 

ドレンホースを取り付ける側を上方に傾けて据え付けた場合、水漏れとなるおテれがありますのでご注意ください。 


壁に直付けする場合 


1C 


回り縁と鴨居に据え付ける場合 


♦壁巧の構造体（間柱など）をさ力んて、据付板を固定します。 

♦間柱などをさがすのが困難で石責ボードに直付けする場合は、ボードアンカー怖販品） 
巧を.—''使田くドさ I 、。 

その場合、アンカーはカサまのもので石責ボードの厚みに合ったものをご使田ください。 
♦公団アバート用巧を使用する場合は、アンカーボルトの壁からの出張り寸法が 
1已 mm じ(下になるようにカットしてください。 戶 omm な上 _ 

I 背面で配管接続する\ 〜、、 

////////////////// / ご /、'損汽は qOmmM 卜 ) 

^ r ——, Ilgz 7——1! ' ん \ 

\] f 内ち外 お 曾し 22 bmm ‘j 18 mm 1 パ 、 / f ~ 〇ノ \ 


♦回り縁と鴨居間の寸法 H に合わせ、据付板とたてさん 
上下を仮組みしまず。 

♦回り縁と鴨居を利巧してたてさん上下を仮止ゆしまず。 
♦水平を確認してから固定しまず。 


たてさん（別売） 
(お名: SP - BT -2) 


(下図のねじはたてさんに同捆していまず。） 


■fEDca 

tSQC’B 平 

hr on ••- 

• . • 00 *1 i 

1 ツ . - 

.. - jjlJ^ 



A よ 巡！皿し 

t - へ • 

. r 

y し。 U 到 

\£； 

■■ L ^ 

0mm J\ 95mm 

1 640mm 1 


sUmm な上 4 

(サービス性を考慮して 1 0OmmW 上をおすすめします。） 
か靴 

(お付巧の上に置いて使用して < ださい。） 

\ 一^ 間柱 


50mm な上 

(サービス性を考唐して 1 00mm な上をおすすめします。） 




( ボードアンカーの止め巧 ^ 


参お付板を壁に仮固定のまま、ボードアンカーを 

@り? 

^ 壁に埋め込みます。 

う参据付板を下側にずらしてから、ボードアンカーで 

V 

据せあを固定します。 ) 


ねじ止めは、できるだけ室内機をひっかける上下のののか近で 
行ってください。また、4本な上のねじで固定してくだごい。 


据付板の刻巧"タテサ 
ン日位置"をたてさん 
上の目盛" 0" に合わせ 
ると、室内機と鴨居の 
すさ間がかさくされい 
に仕上がります。± 



据付板上の刻印 
"タテサン0位置" 


E 

室内機ミ 


’崩 

口 r 


壁巧あけおよび保護八イプの取り付け 



•口莲 J イゴはがずが巧すろ 

接続ヶーブルが壁の中のメタルラスに接独したり、壁が中空の 
場合、ねずみにかじられたりして感電や义おの原因となります。 
>エアコン据付苗パテで完全にシールする 
壁内や室外の高湿空気が室内に浸入し、露たれの原因になります。 
また壁内や室外の臭いが室内に浸入する原因となります。 


•¢6 5 mm の巧を外側に2〜 5 mm 
下がりざみにあけます。 

♦保護バイプを壁の厚さに合わせて 
切断し、壁巧に通します。 

♦雨水や化気の浸入等がないよう 
エア〕 ン据付用ノぐテで完全に 
シールして西己管ブッシュを付け 
ます。 


昏内側 ilYTli 室外側]目 


、殿 


〉室内機の据え付け 


1 ) 据え付けの準備 

' フ □ ントパネルの取り外し） m り外し-ます刷を巧 

口□ントバネルを取り外しまず。 •取りせけは回部を先に取り付け、回一 

(取扱説明書 P .] 9を参照してください。）回音险支点として回転させて 
口 □ントバネルの着脱は、必ず両手で 口部を取り付けまず。 

行ってください。 


下カバーの取り外し 



广 F カバーブッシュ部の切断 ^ 

V (横引さ、下引さの場合） J 

♦ちまたは左、あるいは下引き配管時は下力 
バーのブッシュ部を P カッター等で切り取り、や 
すりで体裁よく仕上げてください。 


A 注意 


>ドレンホースとドレンキャップは 
確美に挿入し、ドレンホースは 
固定ねじで固定する 

挿入が悪いと水漏れの恐 
れがあります。 , 



(ドレンホースの付け替え （横引さの場合） ) V れひぁります。 _ J 

♦付け替えは下カノ く'—を外して行います。 

♦横弓巧配管商がレンホースとドレンキャップを下図のように付け替えてください。 

♦ドレンホースの横引さ配管は斤わないでください。ドレン詰まりをおこし、水たれとなりまず。 
♦ドレンホースは先端部のバッキンがめくれないように挿入してください。 

諮馬 HIP 


ブッシュ音 P 


のドレンホースは 
固定ねじを外し 
て抜きまず。 


ドレンキャップドレンホース 
ドレンホ-ス、一// 


ブッシュ部 


ドレンホース固定ねじ 



回ドレンキャップを: 
突さ当たるところ 
まで確実に 
挿入してください。 




ドレンホース固定ねじ 


〈印刷記号： BS -6®〉 


— 3 — 





































室内機の据え付け(っづき) 


配管の準備 


配管を接続してから据えかける場合(綱きの齡 ） I 室内機の背面で;令媒配管を接続ずる場合 


(裏面の「配管の切断とフレア加口を参勵 


下引きの場合 


参 F ケーブルを接結します。 

僅面の 「 F ケースレの接続ち法 J を参照） 

♦配管を整おし、配管 • F ケーブル • ドレンホースを 
まとめ、ビ'二ールテープで仮止めします。 

ドレンホースは常に下になるように整形してください。 
参壁巧貫通部をエアコンお付用テープでテープ卷さします。 

ィ配营押さえ 


♦ F ケ-ブル雄 S します。廈面の 「 F ケ-ブルの接続ちあ錄照) 
参;令媒配管を壁巧位置に合わせて整おし接続します。 
(配管の接続は裏面の「配管の接続」を参照） 

ドレンホースは常に下になるように整形してください。 
参配管接続部は「配管の断熱と仕上げ J を参照してください 。 f 
参 F ケーブル • 配管を整おし、室巧機背面の下部スぺースに 
納め、結まバンド怖販品)を背面フックに引っ掛け固定 
しまず。 ノ iT * 情 『"情^ >, 


>冷媒配管と F ケースレを整形しセットし 

まづを媒配管の先端を V マークの位置に合ねだまず。 


できるだけかさな^ 
R で曲げてくださ 
い。（ポリシンを使 
用すると配管を漬 
さずにかさな R で 
曲げることができ 

ます。） I 


顧巧 i 響 


結束バンド（市販品） 


ヶーブル.配管.ドレンホースを^ 
ビニール テー プで仮止めします。ノ* 

配管の曲げ終できるだけ小さな民で 
わりはこのお曲げてください。 

囲に納めまず。 


@据え付け; 


ま議の飾な外でを獅憎を臟ずる場合 


の壁巧に配管類を通します。 

回室内機の上部を据付损こ引っ挂卜けます。 

回室内機下部を壁に押しつけ、室内機の 
のを据付板にはめこみます。 

回を媒配管を接続します。 

(裏面の「配管の接続」を参照） 

回:令媒配管部は、「配管の断熱と仕上げ」を 
参照してください。 な3 


1ホ媒 SB 宫の曲げは 
卜壁巧範囲に 
曲めて< ださい. 


あまった棘バンド怖販品)はおずカットしてください。 
煩輔や露たれの原因に削まず。） 


J _ ― - … 下 M 

- ' ポリシン（市版品）を太径 A ■イプに入れます。 

A ミち意 

>ポリシンを使巧ずる場合は削り粉が入らない 
よう必ずフレアカにを巧った後に挿入ずること 


室内機の飾でを獅日管を接続ずる場合 


田室内機を据イ寸柄こ引っ掛けます。 

回室内機背面を側に媛衝材または、ダンボールなどをはさみこみ、ま巧機 
室巧機の下部を手前に削 5 cm もしくは目一杯浮かしまず。 

巨]を媒配管を接続します。（裏面の「配管の接続 J を参照） 

团配管接続部は「配管の断熱と仕上げ J を参照してください。 

回ドレンホ-ス遽巧に挿人します。ドレンホ-スは割こ下になるように整あしてください。 
回 F ケ-スレを接続します。廈面の 「 F ケ-スレの接続ちあを参照） 

回 F ケーブル • 配管を整おし、室内機背面の下部スぺースに納めます。 

回はさんだ物を化し、室巧機のを据イ寸板の固定前こはゆこみます。 



約1 5 cm 

同 


保護パイプ‘ 


□ ①据付お 


A ミち意 



保護パイプ 


回グ 、，户 


v ケーブル 


/配管接続の\ 
ときは、配管を 
手前に引さ出ず 
と接続が容易に 
、なります。/ 



おを用断熱材な）\ 
の割り位置をこのを 
範囲に納めて/ 
〈ださい 。 [A 


- 室内機のの 



•配管の断熱材のビニールテープ卷さは締め過ぎない 

断熱効果がなくなり露が付きますので、締め過ぎないように 
巻いてください。（「配管の断熱と仕上げ」を参照） 

•室内機の下部を手前に引っ張って据付板に室内機ののが 
はめこまれていることを確認ずる 

はめこみが不完全ですと、室内機の振動が大きくなる原因と 

•配管整形時には、配管押さえの下端部を f | 

手で;押さえながら、下に伸ばしてから 


下に伸ばしてから整形しないと配管が配管苗な 
内部でねじれてしまいまず。 


から整开さします J 


3 ) 配管の断熱と仕上げ 


M 


田断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、ビニールテープで仮止がします。 

回配管接続部は保冷用断熱ネオ⑩で割りを上にして覆い、ずさ間のないようビニールテープ卷きします。 
♦ビニールテープは締め過ぎないように巻きまず。ずさ間があったり締め過ぎたりずると露たれの原因になります。 
♦配管 • F ケーブル等をエアコン据付用テープでテープ巻きし、壁に固定します。 

♦冷媒配管やルンホースが、天井裏•壁内等の隠蔽部や、巧入れ•廊下など室内を通る塌合は、結露防止性能が高い配管 
,(高湿用配管）を使用しドいホースは結露しないように断熱材を取付 I リ/25-1/1日日の下り勾配をつけてください。 
'•壁巧部と、配管ブッシュ • 配管のすさ間を[配管カバー（市販品）を使用した場合も]エアコン据付用 
パテにて完全にシールしてください。シールが完全でないと壁内や室作の高湿空気が浸入し、露た 
れの原因になります。また、壁内や室外の臭いが室内に浸入する原因になります。 


ビニ_ルテ L す/品 U ぶ；' る。 ♦配管カバー(市販品）を使用する場合は、配管ブッシュを取り付けなし巧ください。 


切り取ります。を媒配管 



風非水の確認 1 CA)im I 


室内機の据え伸す終了後、露受皿に水を流して確実に扫かされる 


ことを璋認し至くださ U 。 （確認を怠ると水たれのおそれがあります。) 

f 据付終了後、ドレンホースの巧けやたるみの^ 

L ないことを確認してください。 _ J 

気密性の高い住ち等で換気扇を側したときなどじ、ドレン管付ぶ 
からポコポコと前;発ちしたり、水が赔化ることがあります。 

テの場合はルンタンク[サービス/トソ品 RAS -2810 KX 500 
側売)]を側して〈ださい。 


•ドレンエ事は、確実に扫协できるように配管し、 
必ずが水の確認を行う 

巧認を怠ると、水たれとなることがあります。 

♦浄化檀等、腐食性ガス(硫黄 • アンモニア等） 
力销生する場刷こドレンホースを導かない 

腐食性ガスびドレンホースから室内微こ 
逆流し、銅配管を腐食させたり、室内の異 
臭の原因になることがあります。 

♦下図のような不具合がないことを確認する 

ドレン詰まりをおこし、水たれとなります。 


I 


室内機のドレンホ-スは、室外機のパ'ル乃パ'-へ導かないで〈ださい。 
側条件により、パ'ルブカバ'-より水たれのおそれがあります。 


i 


1觀姆 


持ち上がり波うちによるたまり水 


ドレンホ-ス觸が 
水じつかつている 


•ドレンホースは1/25仪上の勾配をとる 

参巧み配管な y でドレン * _^ 

載證レン配普 | vr «™ 

挿入ずる場合、ドレン ； 

ホースを途中で切断 :ドレンホ—ス 

しなぃ 

ド1/ンホ-スの断熱性能が且だ!卜巷お盘品巧 I 

ほ下し、水たれヒなるこ幼途中で切断し山 
あります。(を図を参照） ' _ 

•ドレンホースは巧面より nn 

100 mm な_上高い位置で し岸 

切断ずる ドレン先端は II 

1エア□ックによる水漏れやお?？? i 接 する。 
^異物の詰まり等の原因に + 

なることがあります。 マで如 


船&谅、 


あけて開放にずる。 I 





























外しまず。 

回下カバーを外しまず。 

团ケーブルガイドを通して、 

F ケーブルを背面から 
前面へ化しまず。 

囚ケーブル固定ねじを 
ゆるめケーブル固定 
バンドを外して 
F ケーブルを接続し、ケーブル 
固定バンドで固定します。 

固端子台カバー下側の化を 
化粧カバーに引っ掛け、ねじで 
端子台カバーを固定しまず。 




ドレン ホース 


言口 

♦ F ケーブルは、必ず直径 2 mm の単線を使田ずる 
より線を使用しますと、巧障や発熱 • 火災の原因になります。 
♦ F ケーブルを途中で接続しない 
接続部が過熱し、火災-感電の原因になります。 

♦ F ケーブルのな線は1 8 mm (最小でも1 7 mm 、 最大でも 
20 mm ) むき出し、な線がかくれるまで確実に巧し込み、 
る々の線を引っ張って抜けなしにとを確認ずる 
挿入が不十分であったり、むき化し寸法が1 7 mm が下です 
と接賴不足により、故障や発熱 • 火災の原因になります。 
♦ F ケーブルのな線は先端を合わせ、まっずぐにずる 
♦分岐回路はエアコン専田の回路にずる 
♦ F ケーブルの取付工事は「電気設備に関ずる技術基準 J に 
した力《って行う 

♦電源プラグは必ずコンセントから抜いて作業を行う 

F ケーブルの1 • 2端子間口が 00 V が印加されます。 



ち） F ケーブルの接続ち法 


むさ出し部のな線はまつずぐにして<ださい。 

端子台/ぶ線 \ 


|=4 p 


P ! 


白ホ1 


— し "! 〜、被覆部 

:麗^^由 

1 8 mm 3 mm 
— ^ TTTTm ^ 情入不完全1 


芯線被4部 


直径 2 mm の戦泉を必ず使用してくださし、。 


、化 

芯線、. 
被覆 


0 Q 


F ケーブルを外す時は、この部分 
を矢巧の方向に押しながら、 

F ケーブルを引いてください。 


室内機八の接続ち法 


端子台カバ- 
固定ねじ 


田フ□ントパネルを外しまず。 

(取扱説明書 P .19 を参照してください。） 
園端子台カバー固定ねじをゆるめ、 
つまみを持って端子台カバーを 




A 警告 


♦ F ケーブルはサービス時の作業性を考慮してを格を 
持たせて、必ずケーブル固定パンドで止める 
♦ケーブル固定パンドで止めるときは、 F ケーブルの 
外側の被覆部の上から確実に止め、接続部に外力が 
加わらないようにずる 111 11 I 

F ケーブルの接続部に外力が m nnn 
加わると、発熱や火災などの d —司 
原因になりまず。 f 1 

♦取り外した端子台カパーは 
工事後、必ず取り付ける (X ) 



r 室内機の外しかた j 

♦室内機底面にあるを外俱りから押すと、のが据付板力\ら外れます。（左右2力巧） 
♦なげし等で室内機底面を押せない場合は、化粧カバーを外し、図のように取り外し用の 
巧にドライバーを挿入し、の巧の上部を押さえながらのを上ちに押し上げ、回室内機を 
手前に引っ張ります。このとき横引き配管の場合などに、ドライ/ (一先端で配管、 

F ケースに傷つけないよう十分を意してください。 



I PUSH I の文字位置 


取り外し用の巧 


ドラィバ'- 


手で}甲ごえる 


图口 


りヒ粧カノて一の外しかた） 

田フ□ントバネルを取り外します。用又扱説日月書 P .1 9を参照してくだ立い。） 
•つ□ントパみレの着脱は、必ず両手で行って < ださい。 

回エアフィルターを取り化します。用又扱説明書 P .20 を参照してください。) 
巨]端子台カバー固定ねじをゆるめ、つまみを持って端子台カバーを外します。 

团ねじカバーを外し、ねじに本）を外しまず。 

回中央部ののと上面のの （3 力丽を外し、化粧カバーを図のように 
側面（下側）を手前に引いて外します。 


端子 台カバー 
固定ねじ 

つまみ 


端子 台カバー 

-ねじ 



化粧カバーの取り付けかた 


① 露皿が巧実に取りかけられていることを巧認しまず。 

② 化粧カバーを本体にはめ込んだあと上面の /n (3 力丽を巧実に 
はめ込みます。また中央部を巧して、 m を固定します。 

③ ねじ2本を締めイ寸けます。 

④ エアつィルターを取リイ寸けまず。用又扱説明書 P . 20を参照してください。 ) 
©端子台力/ く'-下側の爪を化粧カパ'-に引っ測んねじで固定しまず。 

⑥ ねじカバーを取りかけまず。 

⑦ フ□ンい巧ルを取リイ寸けまず。（取扱説明書 P .1 9を参照してください。) 


端子 台カバー 
固定ねじ 



ね點 パ- 


つまみ 


端子台カバー 









室内機の据え付け(っづき) 


、 6 )保護シートの取り外し 


>表示部の保護シートを取り外してください。 





力ードキーの 設定 


3接点 b 接点 


切断 切断 


テのまま 切断 


^ HA システム川-1_11\11<•力ードキー•ワイヤードリモ]ンと接続ずるとき 


♦ HA システムと接続するには HA 接続コード 〔 SP - HAC ] (別売)〕が必要でず。 

♦ H - LINK と接続ずる口ま、別売の RAC アダプターが必要です。 

♦エアコン側の運転の種類を「自動 J に設定しているとき、 H - LINK のコント□-ラー側で設定した温度表示が 
自動的に変わることがありまず。これは、エアコン側で自動的に設定した温度をコント□-ラー側に送信して 
表示するもので、蜘奪ではありません。（但し、リモコンで「自動」運転が設定できるもの。） 

♦力ードキーと接続ずる口よ、力ードキー接続コード [ SP - CKC 1 (別売)〕が必要です。 

♦ワイヤードリモコンは、形名： SP - WD 1 (別売）をご使用ください。 


参化粧カバー、電気品フタを外し、配線を接続します。 
( HA システム-カードキーは CN 6、 RAC アダプ 
夕一は CN 7、 ワイヤードリモコンは CN 20 に接続し 
てください。） 

参力ードキーと接続する場合、な下の作業を行ってください。 

① ジャンパー線 JP 1 を切断ずる。 

② ジャンバ-線 JP 2 の切断の有無で力-ドキ-の-設定じあり帕。 
切断の有無瞄表を参照して〈ださい。 

<3) カードキー接続コードにカードキーからの配線を接統します。 
参酌線をはさまないようにを意して電気品フタを取りせけまず。 
参化粧カバーを取り付け、動作確認をしてください。 
参詳しくは HA システム付属の取扱説明書、 RAC ァダプ 
夕一付属の据付点横要領書、力ードキー接続コード付 
属のあ続作業要領書、ワイヤードリ亡コンイ寸属の据付 
説明書とあわせて、お読みください。 

•化粧カバーの外しかた • 取り付けかたは本説明書 
で確認してください。 


CN 7 

JP 1 

CN 6 

カードキー 
鶴コード 



ペンチ等で切り取り、あいたスぺースに 
カードキー接続コードをはわせてください。 


上図は力ードキー ( CN 6) 接続時 


室外機の据え付け 


♦振動や騒音が増大しないようにしっかりした塌巧に設置してください。 

♦配管類を、おおよそ整斤さして位置を決がてください。 

この面（吸い込み側）を壁面にして設置してください。 この面顺い込み側）を壁面にして設置してください。， 




:令媒配管と F ケースレの接続は、側面カバーを外して巧いまず。 
j 側面カバーは取っ手を持ち、下ちへずらして端部のつックを外 L / C から引いてくださし、。 
1取り付けるときは、逆の手順で行しほず。 


I み下に下げる 


RAC-AJN22A 


RAC-AJN25A • AJN28A- AJN36A 


A 注意 


>室外機の吸い込み□や 
底面.アルミフインに 
さわらない 

ケガの原因になります。 


0 配管の切断とフレア加工 

>バイプカツターで切断し、バリ取りを斤います。 


>フレアナツト挿入後、 

フレア加工をしてくだごい。 




A ミ主意 


♦バリ取りをずる 

バリ取りをしないとガス漏れの原因になります。 

♦切粉が銅管内に入らないように、 

バリ取り時には銅管を下向きにずる 




冷媒配管 1♦使用する冷媒配管は、次のことを守ってくださし、。 

.. ............. ............. ^^ ホ 6. 35 (1/4 インチ) ] ホ 9.52 (3/8 ィンチ) 

肉厚 0.8 mm 0.8 mm 

材料および規格 リン脱酸銅 C1 22日 T」ISH33 日日（付着油量：4日日 m 从下） 

•耐熱発泡ポリエチレン比重0.045肉厚 8mm し义上 
断熱む _ I • 接続酉日管は1本毎に各々断熱してください。 _ 

薄肉管（肉厚： 0.7 mm など）は、使用しないでください。 


XR41 0 A 用専用工具の使用を推奨します。 



A (mm) 〔リジット〕 

作径（が 

R4]0A 用専用 
工具の場合 

R 22 用専用工具 
わ場合 

6. 3 日 （1 /斗インチ） 

〇〜 0.5 

1 .0 

1.0 

9. 52 (3/8 インチ） 

〇〜 0.5 


@配管の接続 



♦室内機の配管からフレアナットを巧^します。この時 A- フユニオン讨ス側）を 
スパナで固定しながらフレアナット（；><ス側）をスパナで列^します。 

♦曲げ加工は配管をつぶさないようにしてください。 

♦接続部（フレアの内面）に冷凍機油（市販品）を塗り、中むを合わせ 
つレアナットを手で十分締が付けた後、トルクレンチ（スパナ）で確実に締が 
付けます。 


夕 ご…. 

の I メス側I 


スハナグ/饼ルンチ 

X締が付けトルクは右表に 
したがってください。 



パイプ難 
(が 

トルク Nim{kgf，cm} 

細径側 

6.35 り/4インチ） 

13.7 〜 18.6(140 〜 190} 

太径側 

9.52 (3/8 インチ） 

34.3 〜 44.1 {350-450} 

フク□ナット 

19.6~24.5{200~250} 

バルブコアのフク□ナット 

12.3-15.7(125-160} 


— 6 — 
























室外機の据え付け(っづき) 


ぷエアパージおよびガス漏れ検査 

地球環境保護の立場から、エア八ージは真空引きポンプ方式でお願いしまず。 


>バルブコアのフク □ 
ナットを巧^しチヤー 
ジホースを接続しま 
す。 

>真空ポンプにポンプ 
アダプタを接続し、 
アダプタにチャージ 
ホースを接続しまず。 


>マニ ホールドバルブ 
の A ンドル Hi を閉じ、 
Lo を全開にして、 
真空ポンプを運転 
(アダプタ電源 ON ) 
します。 

►真空引きを] 〇〜]己 
分間行った後、 A ンド 
ル Lo を全閉し、真空 
ポンプの運転を止が 
ます。 

(アダプタ電源 OFF ) 


細径側サービス 
バルブのフク□ナット/ 


太径側サービス 
バルブのフク□ナット 


_バルブコアの 
フク□ナット 


♦サービスバルブのフク□ナットを巧^します。 

細径サービスバルブのスピンドルを]/4回転ゆるが、 
■ 5〜6砂後すばやく締がまず。このときに、接続部の 

ガス漏れ檢査を行ってください。 

♦ サービス バルブの チャージホースを 外します。 


真空引さのポイント 

•真空引さ始めに、つレアナットを 
少しゆるめて、エアが入っていく 
ことを確認し、再度つレアナット 
を締めてください。 

• マニ ホールドヴージの針が急に 
下がったり動かないとさは、接 
続の再確認をしてください。 

•真空引きを終了後、 マニ ホールド 
ゲージの針が3〜5分間安定して 
いることを確認してください。 


真空引きは、連成計が- 0. 1 MPa 卜 76 cmHg ) に 
なつていることを確認して<ださい。 


IQ ©J 


嘴& 

バルブ 


真空ポンプ 


ボ^ルバルス/ 


-真空ポンプアダプタ 


ボールバルブは常時全開にしてください。 


ガス漏れ検査 


を図の部分をガス漏れ検ミ日器を使用してフレアナット 
接続部から冷媒漏れがないことを巧認します。漏れの 
ある場合は、増締めするなどして、処置してください。 
( R 410 A 用検巧器をご使用ください。） 


醒圓 


A 注意 


♦コント□-ルバルブを使用ずるときはパツキンカ《劣化して 
し、ないことを確認して八ンドルを閉め過ざないようにする 

サービスバルブからガス漏れずることがあります。 


>両方のサービスバルブの 
スピンドルを反時計方向 
に軽く当るまで回し、冷 
媒通路を開けまず。 
f 力いっぱし個す必要、 
\はありません。 j 

>フク□ナットを元どおり締 
が付けます。最後に、 

ガス漏れ検査を行い、 

ガス漏れがないことを 
確認してください。 


サービスバルブ本体 


バルブコアの 
フク□ナット 



移設時または、取り外し時の 
作業方法について 


地球環境保護の立場から、移設時または取り外し時 
には冷媒の回収（ポンプダウン）を行ってください。 

① 強制;令房運転 （ 「仕上げ」の項参照）で日分間程 
度の予備運転を行います。 

② フク□ナットを外して、細径サービスバルブの 
スピンドルを時計回りに回して閉がます。 

③ そのまま強制冷房運転を1〜2分間行った後、 
太径サービスバルブのスピンドルを時計回りに 
回して閑がます。 

④ 強制冷房運転を停止します。 


® F ヶーブル接続ち法 


>側面 カバー •端子台 カバーを 
外して行います。 


>端子台力/ぐ一を外して行いまず。 


端子台カバー 


警告 

•確実に端子台カバ'-を取り付け、 

F ケーブルを固定ずる 

固定しないとコード抜けや雨水が 
,電気晶に入り感電の原因となります。, 



RAC - AJN 22 A 


ケーブル固定バンド 

RAC - AJN 25 A . AJN 28 A . AJN 36 A 


魚室外凝縮水処理 


A 警告 、 

> F ケーカレは、必ずケーブル固定 
バンドで固定する 

固をしないと側面かぐ一び浮き上がり、 
雨水が電気品に入り感電の原因となります。 
また、 F ケーブルの接続部に外力则 D わり、 
発熱や义おなどの原因になります。 

>取り外した端子台カバーはェま後、 
必ず取り付ける 


•室外機のベースには地面に凝縮水を扫げするよう巧があいています。 

♦凝縮水を排水□などに導くときは、平地置台（別売）やブ□ックなどに載せ地面より1 00 mm な上上げて据え付け 
図のようにドレンパイプを接続してください。その他の水あき巧じ力所）は、ブッシュでふさいでください。 
ブッシュの取り付けは、図のように水あき巧に合わせて、ブッシュの両端を押してはめ込んでください。 
( RAC - AJN 22 A には水あき巧びありません。） 

参ドレンパイプを接続する場合は、ブッシュカい:ースから浮いたり、ずれてしぶいことを確認してください。 

♦室外機は水平に据え付け、凝縮水のが水を確認してください。 

♦寒冷地でご使用の場合 …。 

き;令地等できさが厳しく積雪等がをいと、熱交換器から化る水がベース表面に凍結し、排水が悪くなる 

ことがあります。このような地域では、ブッシュ-ドレンバイプは取り付けないでください。. 巧 

また、水おさ巧と地面との距離を2己 0 mm な上瞄呆してください。 


、水抜き巧 


⑥ブッシュ 



100 mm な上 


水抜を巧 
外径16隱/ 


ぺ③ブッシュ 
-⑨ドレン / f イプ 


〈印刷記号： BS -6®〉 
















® アースと漏電遮断器 


〇!のエアコンは必ずアースエ事をして < ださい。） 

アースエ事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって実施してくださし、。 
万一の感電事巧を防止するほかに、製品に軸れたときに感じる静電気の障害 
やリモコン操作時にテレビ•ラジオに入る雑音を防ぐ効まもあります。 

接地の基準 

接 i 也の基準は エアコンの 電源電圧および設置場所により異なります。 
下表により接化工事を行つてください。 


電源1 エアコン 1^ 置揚戸斤 

水気のある 
塌前こ設置 
する塌合 

湿気のある 
塌巧に設置 
する塌含 

乾燥した墙所に 
設置する墙合 

地幅跡 150 V 
請場合 

100柳繼洽斟目 

3線式層の誦） 


D 種接地工事が 
必要です 。㈱ 

Dlfi 地工事は細には離されてしほずが 
安をの閒)娜 I きをしてください。 

地幅跡 150 V 
繩える場合 

3恥 00 V の穩種(含単相 

immm 

漏電追断器を取りがけさらに D 種接 iftl まが 
必要です 。㈱ 


D 種接地工事について（注） 

•接地工事は電気工事±の方が行ってください。 

•接化抵抗は1 OOQ な下であることを巧認してくださし、。 

ただし漏電遮断器を取り付けた場合は50 OQ な下であることを巧認 
してください。 


A 警告 


参室外機または室内機のどちらか一方から 
必ず アースを 巧ラ 

アース端子は室外機のベース側面(サービ 
スバルフイ則）についています。なお、右図の 
ように室内機にちアースを接続ずることち 
できるようになっています。 

•アース線は、次のようなところに接続しない 

(1) ガス管…引火や爆発のを険がありまず。 

(2) 避雷針•電話のアース線 

…落雷のとき、大きな電流が流れる 
おそれがありまず。 

(3) 水道管… 塩ビ管ではアースの役目を果た 

しません。また、金属管では電觀 
のおそれがありまず。 

•お客様にご説明の上、アース(接地)を巧う 
•室内機からアース(接地)を巧う場合は、 
直径 1.6 mm の単線(軟銅線)を使巧し、 
確実に固定ずる 


ま隱に7-スをかける場合 



アースを接続するときは 
端子台カバーを列^して 
行います。 


@リモコンの固定 

♦リモコンはリモコン取付具©で壁や柱に固定することができます。 
♦リモコンを固定したままエアコンを操作するときは、信号が 
エアコンに確実に受信されることを確認してください。なお、 

堂光灯により影響され信号が受信されなくなることがありま 
すので、昼間でも点灯して確認してください。 

♦電子点灯形の照明器具がある塌含は、受信距離が短くなる 
ことがあり、塌合によっては信号を受け付けなしにとがあります。 



S ! 證觀教黙離!譜穀訪萬料)。 


電源と試運転およびチエック 


〔電源） 


A 言 口 

A ミち意 

♦電源乃グのな造や電源]-ドの延長は、16細こしない 
参電源]-ドはゆとりをもたせ、電源プラグに力が 
かからないようにずる 

♦電源]-ドはステツカレなどで固ましない 
♦電源]-ドは熱を発ましやすし、ため、針金々ビニタイ 

L などでまとゆなし、语源]-ドを背面に収抽ずるとさも同様 ) J 

♦] ンセントは新しいものを使田ずる 
古いと電気的接独が不十分で思わめ 
事现こつながる場合があります。 

参電源プラグを差し込むとさは 
2~3回抜き差しを行い、なじ 

1,ませてから完全に差し込む j 


〔試運転 J 

♦試運転節いエロン施常に運転ずることを臟してください。 
♦取披說明書の手順で操作については客様」に説明してください。 
•卽機が動か訊谓合は、 F ケづルの誤接結肺いか臟して 
ください。 

♦取り付けた自眶の照明を点なさせて I 兄〕ン施潮こ動作する 
ことを艦[してください。 

0 居え付けチ王 ック） 

♦右の「ルーム エア〕 ン据付点検力ード」 
によりチェックします。 


A ミち意 

•サービスバルブのスピンドルを閉めた 
が態で5分な上運転しない 
故障の原因になりまず。 


C 強制冷房運転 J 

參室内機の応急運転スイッチを日秒似上巧すと、 

強制;令房運転に則ます。 

故障診断や、室外機に;令媒を回収ずるときに使用 
してください。 

♦強制;令房運転中は「タイマ-」ランプが点減します。 
♦強制;令房運転を停止するときは応急運転スイッチ 
を 再び 巧す か、 リモコンで運転を停止してください。 



応急運転スイッチ-\ 


/己砂な上押し続け \ 
/ると強制冷房運乾、 
を開始しまず。 
止める時は、もう 
一度押すか、リモ 
\コンで運乾を停止 
\ し T ください。 / 


A 

ニ タイ 応急運転 

: JC6 


( 2 回点滅/ 2 秒消な 


— 8 — 


キ 


ネ…リト…リ 


お客様氏名 

(電話番号） 

様 

() 

お客様住所 


機種名 


製造 

番号 


据付年月曰 


据付 

担当者 



ルームエアコン据付点検カード 


(点検済みの項目の□の中に^印を記入してくだごい。） 

□ 輸送部品は、全て外しましたか 

据付に関ずること 
n 据付強度はじゅラぶんですか 

□ 化粧カバー(化粧バネル•フラップ）は確実に取りかけてあり、 
落下の危険はありませんか 

□ 配管は R 410 A 巧を使巧しましたか 

□ 壁巧が壁を貫通する場合、保護バイプをつけましたか 
n 壁巧部のシ—ルは確実にしましたか 

特に、巧込配管で大きな壁巧のとさ、シールを確実にしましたか 

□ 配管接続部の断熱はしましたか 

□ 真空引さを、巧いましたか 

電気に関ずること 

□ 電源は、専巧回路に接続しましたか 

n 電源電圧が製品仕様と合っているか測定しましたか 
□ 接続ケーブルの接続は正しく確実でずか 
□ アースは正しくしてありまずか 

試運巧に関ずること 

□ リモコンの設定はしましたか 

n 「フィルター掃除運転の動イ乍確認 J に異常はありませんか 

(フィルター掃除運転機能付きの機種のみ） 

□ 試運転をして、異常はありませんか 
□ 冷気または暖気が、吐出口から出ましたか 
□ 異常音は、出ていませんでしたか 
□ 配管接続部のガス漏れはありませんか 
□ 除湿水は漏れずに、よく排水しまずかまた、露受皿に除湿水 
がたまらないよラな傾斜で据え付けられていますか 
引渡しに関ずること 

□ 取扱説明書の表紙に記載されたおま名のうちの、据え付けたお 
式名の前に〇印を付けましたか 
(取巧説明書が2機種な上の共巧になっている場合） 

_□ お客様に正しい取りあい方と、運転のしかたを説明しましたか 

サービス言己をま 1 

年月曰] サービス内容 fg を署 


キリトリ線から切りはなし、 i 居付時の点検、サービスの記録と 
して、お店でな管、ご使田 < ださい。 



























